Owner’s Manual
EnviroSense"” environmental Sensor
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Installation
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- <
1111 W. 35th Street,
Chicago, IL 60609 USA
(773) 869-1234 « www.tripplite.com

The EnviroSense environmental sensor relays ambient temperature and humidity readings to a Tripp Lite SNMP accessory card (Model: SNMPWEBCARD or SNMPCARD) installed in a compatible UPS or PDU.
The sensor can also send and receive contact closure signals, communicating with up to four compatible devices (such as smoke detectors, fire alarms and security systems).

Connecting the EnviroSense Sensor to an SNMP Accessory Card

* Plug the EnviroSense sensor's PS/2 connector (Figure 1) into the SNMP accessory card's PS/2 port. Refer to the SNMP accessory card (or PDU)
documentation to locate this port.

* Ifthe SNMP accessory card has already been configured for the network, it must be rebooted before it will recognize the EnviroSense sensor.
After connecting the sensor, use a Web browser to connect to http://x.x.x.x/admin.htm (replace x.x.x.x with the card's IP address). Log in to
PowerAlert as the administrator. Click the button labeled Reset/Reboot SNMP Card (Figure 2). After the card reboots, a new button labeled
Probe will appear in the top navigation area of PowerAlert. Click this button to access monitoring and control options for the EnviroSense sensor.

Contact Closure Connection (Optional)
The EnviroSense sensor supports up to four contact closure connections (Figure 3). Pin 1 is the Common connection. The other four connections
are labeled Smoke, Fire, Water and Security for convenience, but each of them can connect with any type of contact closure device.

Specifications

Cable Length: 12 feet (3.66 meters) Humidity Measurement Range:10% to 90%
Temperature Measurement Range: 32° to 149° F (0° to 65° C) Humidity Measurement Accuracy: + 2%
Temperature Measurement Accuracy: + 8% from 59° to 95° F (15° to 35° C) Power Dissipation: <400 mW

Warranty and Warranty Registration

LIMITED WARRANTY

Seller warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for a period of 2 years
from the date of initial purchase. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, Seller will repair or replace the product, in its sole
discretion. Service under this Warranty can only be obtained by your delivering or shipping the product (with all shipping or delivery charges prepaid) to: Tripp Lite, 1111
W. 35th Street, Chicago, IL 60609, USA. Seller will pay return shipping charges. Call Tripp Lite Customer Service at (773) 869-1234 before sending any equipment back
for repair.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLECT. SELLER MAKES
NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THE WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE
LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY
PERIOD SET FORTH ABOVE; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow
limitations on how long an implied warranty lasts, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limita-
tions or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.)
WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applica-
tions are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.
WARRANTY REGISTRATION

Visit www.tripplite.com/warranty today to register the warranty for your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE
Tripp Lite product! (No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.)
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Figure 1: EnviroSense PS/2 Connector
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Figure 2: PowerAlert Administration Screen

Pin - 5: Security

Figure 3: EnviroSense Contact Closure

Connections

FCC Notice: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause unde-
sired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated
in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a resi-
dential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. The user must use shielded cables and connectors with this product. Any changes or modifications to this product not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Regulatory C ificati For the purpose of regulatory compliance certifications and identification, your Tripp Lite product has been assigned a unique series number. The series number can be found on the product nameplate label, along with all
required approval markings and information. When requesting compliance information for this product, always refer to the series number. The series number should not be confused with the marking name or model number of the product.

Tripp Lite follows a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2007 Tripp Lite. All rights reserved. EnviroSense is a trademark of Tripp Lite.

Manual del Propietario—EnviroSense" sensor Ambiental

El sensor ambiental EnviroSense envia las lecturas de la temperatura ambiente y la humedad a la tarjeta accesorio SNMP de Tripp Lite (Modelo: SNMPWEBCARD o SNMPCARD) instalada en un UPS o PDU com-
patible. El sensor también puede enviar y recibir sefiales de contact closure [cierre de contacto], comunicarse hasta con cuatro dispositivos compatibles (tales como: detectores de humo, alarmas contra incendio y sis-
temas de seguridad).

Conectando el Sensor EnviroSense a una Tarjeta Accesorio SNMP
» Enchufe el conector PS/2 del sensor EnviroSense (Figura 1) en el puerto PS/2 de la tarjeta accesorio SNMP. Refiérase a la documentacion de la tarjeta
accesorio SNMP (o PDU) para localizar este puerto.
+ Si la tarjeta accesorio SNMP ya ha sido configurada para la red, debe ser reinicializada antes para que pueda reconocer el sensor EnviroSense.
Después de conectar el sensor, use su Navegador de Web para conectarse a http://x.x.x.x/admin.htm (remplace x.x.x.x con la direccion IP de la
tarjeta). Entre a la interfaz de PowerAlert como el administrador. Haga click en el boton etiquetado Reset/Reboot SNMP Card
[Restaurar/Reinicializar la tarjeta SNMP] (Figura 2). Después de que la tarjeta se haya reinicializado, un nuevo boton etiquetado Probe [Sonda]
aparecera en el drea superior de navegacion del PowerAlert. Haga click en este boton para acceder a las opciones de monitoreo y control del
sensor EnviroSense.

Conexion para Cierre de Contacto (Opcional)
El sensor EnviroSense soporta hasta cuatro conexiones de contact closure [cierre de contacto] (Figure 3). El Pin 1 es la conexion Common [Comun]. Las otras ST s o o em e
conexiones estan etiquetadas por conveniencia, como Smoke [Humo], Fire [Fuego], Water [Agua] y Security [Seguridad] pero cada una de ellas puede conec-
tarse con cualquier tipo de dispositivo de contact closure [cierre de contacto].

Especificaciones
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Manuel du propriétaire—EnviroSense" capteur environnemental

Installation

Le capteur environnemental EnviroSense transmet les lectures de température ambiante et d'humidité a la carte auxiliaire SNMP de Tripp Lite (Modeéle : SNMPWEBCARD ou SNMPCARD) installée dans un onduleur
ou une PDU compatible. Le capteur peut aussi envoyer et recevoir des signaux de « contact closure » (fermeture a contact), communicant avec 4 dispositifs compatibles (comme détecteurs de fumée, alarme incendie

et systemes de sécurité).

Connexion du capteur EnviroSense a une carte auxiliaire SNMP

» Bancher le connecteur PS/2 du capteur EnviroSense (figure 1) dans le port PS/2 de la carte auxiliaire SNMP. Se référer a la documentation accompagnant la
carte auxiliaire SNMP (ou PDU) pour trouver ce port.

Si la carte auxiliaire SNMP a déja été configurée pour le réseau, il faut le redémarrer avant qu'il puisse reconnaitre le capteur EnviroSense. Aprés connexion du
capteur, utiliser un navigateur Web pour se connecter a http://x.x.x.x/admin.htm (remplacer x.x.x.x avec l'adresse IP de la carte). Entrer dans l'interface de
PowerAlert en tant qu'administrateur. Cliquer sur le bouton appelé Reset/Reboot SNMP Card [Réinitialiser/Redémarrer la carte SNMP] (figure 2). Apres le
redémarrage de la carte, un nouveau bouton appelé Probe [sonde] apparaitra dans la zone de navigation de PowerAlert. Cliquer sur ce bouton pour accéder aux
options de surveillance et de commande du capteur EnviroSense.

Connexion a fermeture a contact (facultative)

Le capteur EnviroSense accepte quatre connexions de « contact closure » (fermeture a contact) (figure 3). La borne 1 est la connexion Common (commune). Les
quatre autres connexions sont appelées Smoke [fumée], Fire [incendie], Water [eau] and Security [sécurité] pour commodité, mais chacune d'elles peut étre con-
nectée a n'importe quel type de dispositif a contact closure [fermeture a contact].

Spécifications
idité : de 10 a 90 %

Pin-3:Nc
Pin - 5: Sensor, Tx

Pin - 6: Sensor, Rx
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Longueur du cordon : 3,66 m (12 pieds) Plage de mesure de I'l
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de la mesure de I'humidité : +2 %

Plage de mesure de la température : 0 a 65 °C (32 a 149 °F) Précisi
Précision de la mesure de température : = 8 % de 15 a 35 °C (59 a 95 °F)

Dissipation de puissance : <400 mW

GARANTIE LIMITEE : Le vendeur garantit que ce produit, s'il est utilisé selon toutes les directives applicables, est exempt de défauts d'origine de matériel et de main-d'ceuvre pour une
période de 2 ans a partir de la date initiale d'achat. Si le produit s'avere défectueux en matériel ou en main-d'ceuvre durant cette période, le vendeur réparera ou remplacera le produit &
sa discrétion. Vous pouvez obtenir un service selon cette garantie seulement en livrant ou en expédiant le produit (avec les frais d'expédition et de livraison prépayés) a : Tripp Lite, 1111
W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA. Le vendeur paierai les frais d'expédition de retour. Communiquer avec le service a la clientele de Tripp Lite au (773) 869-1234 avant d'envoyer
un équipement pour réparations.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS A L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RESULTANT D'ACCIDENTS, DE MAUVAIS USAGE, D'ABUS OU DE NEGLIGENCE. LE
VENDEUR N'OFFRE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE AUTRE QUE LA GARANTIE EXPRESSEMENT SIGNIFIEE A LA PRESENTE. EXCEPTE SELON LES LIMITES DE LA LOI
APPLICABLE, TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU DE CONFORMITE A UN BESOIN PARTICULIER,
SONT LIMITEES EN DUREE A LA PERIODE DE GARANTIE ENONCEE CI DESSUS ET CETTE GARANTIE EXCLUE EXPLICITEMENT TOURS LES DOMMAGES ACCESSOIRES
OU CONSECUTIFS. Certains états ne permettent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite et certains états ne permettent pas la limitation ou I'exclusion de dommages acces-
soires ou consécutifs, en conséquence, les limitations et les exclusions ci dessus pourraient ne pas s'appliquer a vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous
pourriez avoir d'autres droits selon les juridictions.

MISE EN GARDE : L'utilisateur devra prendre soin de déterminer avant de I'utiliser si cet appareil convient, est adéquat et sir pour l'usage prévu. Puisque les applications individuelles
sont sujettes a de grandes variations, le fabricant ne fait aucune représentation ni n'offre de garantie quand & l'applicabilité et a la conformité de ces appareils pour une application par-
ticuliere.

Notification de FCC : Ce périphérique est conforme a la section 15 des réglements de la FCC. Son utilisation est assuijettie aux deux conditions suivantes : (1) Ce périphérique ne peut
pas produire de brouillage nuisible, et (2) il doit accepter tout brouillage regu, y compris ceux qui peuvent avoir des effets préjudiciables. Ce matériel a été testé et s'est avéré étre con-
forme aux limites des dispositifs numériques de Classe A, conformément a la partie 15 du reglement de la FCC. Ces limites sont congues pour fournir & une installation commerciale
une protection raisonnable contre les brouillages nuisibles. Ce matériel produit, utilise et peut émettre de I'énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au
guide d'instructions, celui-ci peut causer un brouillage dans les communications radio. L'utilisation de ce matériel dans un secteur résidentiel peut causer un brouillage nuisible qui devra
étre corrigé au frais de I'utilisateur. L'utilisateur doit faire usage de cébles et de connecteurs blindés avec ce produit. Tout changement ou toute modification apportés a ce produit qui ne
sont pas expressément acceptés par la partie responsable de la conformité aux normes peuvent annuler le droit de I'utilisateur d'exploiter cet équipement.

Numéros d'identification de conformité aux réglements : A des fins de certification et d'identification de conformité aux réglements, votre produit Tripp Lite a regu un numéro de série
unique. Ce numéro se retrouve sur la plaque signalétique du produit, avec les inscriptions et informations d'approbation requises. Lors d'une demande d'information de conformité pour
ce produit, utilisez toujours le numéro de série. Il ne doit pas étre confondu avec le nom de la marque ou le numéro de modele du produit.

La politique de Tripp Lite est celle d'une amélioration continuelle. Les spécifications peuvent étre modifiées sans préavis.

Copyright © 2007 Tripp Lite. Tous droits réservés. EnviroSense est une marque de commerce de Tripp Lite.
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Figure 2 : Ecran d'administration de PowerAlert

Pin - 1: Common

Pin - 5: Security

Figure 3 : Connexions Contact Closure
[fermeture a contact] d'EnviroSense
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YcTaHoBKa

Matuuk cocrosnus okpyscaroweti cpedvi EnviroSense nepedaer 0anmbvle 0 HAPYICHOU Temnepatrype U 6AANCHOCTU 6030yxa Ha écnomozateavtyto naaty SNMP Tripp Lite (modeab: SNMPWEBCARD uau
SNMPCARD), ycranosaennyto ¢ coemectumom UBIT uau 6a0ke pacnpedenenus nuranus (PDU). IlaTuuk Takce modiceT nocvlaaTs U NOAYYATs CUeHAAbl contact closure [3ambikanue KOHTAKTOG], umeercs

603MONCHOCTb NOOKAIOUUTS 00 HeTbIPEX COBMECTUMBIX YCTPOUCT6 (TAKUX Kak 0aT4uku O0biMd, NOJNCAPHAS CUSHAAUZAYUS U CUCTeMbl 6e30NACHOCTY,).
MoaxntoueHne aaruvka EnviroSense k BcnomorarenbHow nnate SNMP

» Iookaouure paszsem PS/2 daruuka EnviroSense (pucynok 1) k nopty PS/2 écnomozarensroti naatet SNMP. Jlas onpedeseHus: pacnonojceHus 3ro2o
nopra obparutece k dokymeHTayuu, npuiazaemoti k naare SNMP (uau PDU).

Ecau naara SNMP yace HacTpoeHa 045 paGoTsl 6 ceTu, ee Heo0X00uUMO nepe3azpy3uTs, 4To0bl oHa pacnos3nana datuuk EnviroSense. Ilocae
NOOKAIOYeHUs aTHUKA B0CNOAb3YIUTECh 6e6-0pay3epom 04 coeduHenus ¢ aopecom hitp://x.x.x.x/admin.htm (3amenure x.x.x.x Ha IP-adpec kaprol).
3aiidute nHa untepgpeiic ynpasaenus PowerAlert kak aomunucrpatop. llleaknuTe mbiubto Ha kHonke ¢ Haonucwlo Reset/Reboot SNMP Card
[copoc/nepesaepyska kapTot SNMP] (pucyrok 2). Ilocae nepesaepysku kapTol 6 éepxHeil yactu skpaHa PowerAlert nossurcs Hoséas kHonka ¢
Haonucwvto Probe [rect]. Il]eakHuTe Mbluiblo HA ITOU KHONKe 04 NOAYYeHUs OCTYNA K ORYUAM MOHUTOPUH2d U KOHTPoAs daryuka EnviroSense.

3ambiKaHWe KOHTaKTOB (ONLUUOHANbLHO)

Matuuk EnviroSense noddepacusaer 00 uervipex coeduHeHull contact closure [3amvikanue konTaktos] (pucynok 3). Ilteipex 1 - Common [o6wee]
nodkaroyenue. Ha uersipex dpyeux coedurenusx 045 y0o6cTéa ucnoavb306anus Hanecersl Haonucu Smoke [0vim], Fire [ocons], Water [600a] u Security
[6e30nacnocty], HO Kaxncdoe u3 Hux ModceT ObiTb NOOKANUEHO K AI000MY TUNy YCTPOUCTEA, CueHaausupyrouieeo o contact closure [3amvikanuu
KOHTAKTOG].
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