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4.1.2 Choisissez le chemin "D:\DRIVER\BF-7311\WINDOWS\Super Link_Install"

(D: représente le CD-ROM) et cliquez sur "Setup.exe" pour installer le pilote.

Attention : Ne branchez pas le câble U232-006 dans le port USB du PC pendant que vous 

installez le pilote.

4.1.3 Windows® installera le pilote à "C:\Program Files\SuperLink". Vous pouvez l'installer 
dans un autre dossier et cliquer sur "Next" pour continuer.

4.1.4 Cliquez sur "Finish" pour terminer l'installation.
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4.1.5 Après l'installation l'icône "SuperLink" se trouvera sur le bureau.

4.1.6 Branchez le câble U232-006 dans le port USB de votre PC. Vous trouverez un nouvel 
article "USB Superlink Adapter" sous "contrôleurs universels de bus en série" dans votre 
"gestionnaire de périphériques".
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4.2 Désinstallation du pilote Windows® 98

Effectuez la procédure de désinstallation suivante si vous ne voulez plus utiliser ce câble et désirez
supprimer le pilote de votre PC.

Remarque : Avant d'effectuer la désinstallation, veillez à ce que le câble U232-006 soit

débranché.

4.2.1 Choisissez le chemin "D:\DRIVER\BF-7311\WINDOWS\Super Link_Install" et 
cliquez deux fois: sur "Setup.exe".

4.2.2 Choisissez "Only remove USB Link Adapter driver", et cliquez sur "Next" pour continuer.

4.2.3 Cliquez sur "Finish" pour terminer la désinstallation.
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4.3 Installation du pilote Windows® ME

4.3.1 Les deux ordinateurs doivent être en marche et le port USB sur chacun d'eux doit être 
validé et fonctionner correctement

4.3.2 Choisissez le chemin "D:\DRIVER\BF-7311\WINDOWS\Super Link_Install"

(D: représente le CD-ROM) et cliquez sur "Setup.exe" pour installer le pilote.

Attention : Ne branchez pas le câble U232-006 dans le port USB du PC pendant que vous 

installez le pilote.

4.3.3 Windows® installera le pilote à "C:\Program Files\SuperLink". Vous pouvez l'installer 
dans un autre dossier. Cliquez sur "Next" pour continuer.

4.3.4 Cliquez sur "Finish" pour terminer l'installation.
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4.3.5 Après l'installation l'icône "SuperLink" se trouvera sur le bureau.

4.3.6 Branchez le câble U232-006 dans le port USB de votre PC. Vous trouverez un nouvel 
article "USB Superlink Adapter" sous "contrôleurs universels de bus en série" dans votre 
"Gestionnaire de périphériques".
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4.4 Désinstallation du pilote Windows® ME

Effectuez la procédure de désinstallation suivante si vous ne voulez plus utiliser ce câble et désirez
supprimer le pilote de votre PC.

Remarque : Avant d'effectuer la désinstallation, veillez à ce que le câble U232-006 soit débranché.

4.4.1 Choisissez le chemin "D:\DRIVER\BF-7311\WINDOWS\Super Link_Install" et 
cliquez deux fois sur "Setup.exe".

4.4.2 Choisissez "Only remove USB Link Adapter driver", et cliquez sur "Next" pour continuer.

4.4.3 Cliquez sur "Finish" pour terminer la désinstallation.
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4.5  Installation du pilote Windows® 2000    

4.5.1 Les deux ordinateurs doivent être en marche et le port USB sur chacun d'eux doit être 
validé et fonctionner correctement.

4.5.2 Choisissez le chemin "D:\DRIVER\BF-7311\WINDOWS\Super Link_Install"

(D: représente le CD-ROM) et cliquez sur "Setup.exe" pour installer le pilote.

Attention : Ne branchez pas le câble U232-006 dans le port USB du PC pendant que vous 

installez le pilote.

4.5.3 Windows® installera le pilote à "C:\Program Files\SuperLink". Vous pouvez l'installer 
dans un autre dossier. Cliquez sur "Next" pour continuer.

4.5.4 Cliquez sur "Finish" pour terminer l'installation.

4.5.5 Après l'installation l'icône "SuperLink" se trouvera sur le bureau.
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4.5.6 Branchez le câble U232-006 dans le port USB de votre PC. Vous trouverez un nouvel 
article "USB Superlink Adapter" sous "contrôleurs universels de bus en série" dans votre 
"gestionnaire de périphériques".

4.6 Désinstallation du pilote Windows® 2000 

Effectuez la procédure de désinstallation suivante si vous ne voulez plus utiliser ce câble et désirez
supprimer le pilote de votre PC.

Remarque : Avant d'effectuer la désinstallation, veillez à ce que le câble U232-006 soit

débranché.

4.6.1 Choisissez le chemin "D:\DRIVER\BF-7311\WINDOWS\Super Link_Install" et 
cliquez deux fois: sur "Setup.exe".

4.6.2 Choisissez "Only remove USB Link Adapter driver", et cliquez sur "Next" pour continuer.
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4.6.3 Cliquez sur "Finish" pour terminer la désinstallation.

4.7 Installation du pilote Windows® XP 

4.7.1 Les deux ordinateurs doivent être en marche et le port USB sur chacun d'eux doit être 
validé et fonctionner correctement

4.7.2 Choisissez le chemin "D:\DRIVER\BF-7311\WINDOWS\Super Link_Install"

(D: représente le CD-ROM) et cliquez sur "Setup.exe" pour installer le pilote.

Attention : Ne branchez pas le câble U232-006 dans le port USB du PC pendant que vous 

installez le pilote.

4.7.3 Windows® installera le pilote à "C:\Program Files\SuperLink". Vous pouvez l'installer 
dans un autre dossier. Cliquez sur "Next" pour continuer.
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4.7.4 Windows® affichera le message suivant : Poussez sur "Continuez quand-même" pour 
continuer l'installation.

4.7.5 Cliquez sur "Terminer" pour terminer l'installation.

4.7.6 Après l'installation l'icône "SuperLink" se trouvera sur le bureau.
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4.7.7 Branchez le câble U232-006 dans le port USB de votre PC. "L'Assistant de nouveau 

matériel détecté" vous aidera à installer le pilote. Choisissez "Installer le logiciel 

automatiquement [recommandé]" et cliquez sur "Suivant" pour continuer.

4.7.8 Windows® affichera le message suivant : Poussez sur "Continuez quand-même" pour 
continuer l'installation.

4.7.9 Cliquez sur "Terminer" pour terminer l'installation.
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4.7.10 Branchez le câble U232-006 dans le port USB de votre PC. Vous trouverez un nouvel 
article "Superlink Adapter" sous "contrôleurs universels de bus en série" dans votre 
"gestionnaire de périphériques".

4.8 Désinstallation du pilote Windows® XP 

Effectuez la procédure de désinstallation suivante si vous ne voulez plus utiliser ce câble et désirez
supprimer le pilote de votre PC.

Remarque : Avant d'effectuer la désinstallation, veillez à ce que le câble U232-006 soit

débranché.

4.8.1 Choisissez le chemin "D:\DRIVER\BF-7311\WINDOWS\Super Link_Install" et 
cliquez deux fois: sur "Setup.exe".

4.8.2 Choisissez "Only remove USB Link Adapter driver", et cliquez sur "Next" pour continuer.
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4.8.3 Cliquez sur "Finish" pour terminer la désinstallation.

5. Exécution du programme d'application 
"SuperLink" (transfert de fichiers PC à PC)

5.1 Windows98, ME, Windows2000 & WindowsXP

Suivez les étapes ci-dessous pour exécuter le programme SuperLink.

La procédure suivante est basée sur Windows® 2000, les étapes sont pareilles pour les autres
systèmes opérationnels :

5.1.1 Assurez-vous que les logiciels de commande ont été installés sur les deux ordinateurs 
(voir section précédente). Connectez le câbleU232-006 aux deux PC.

5.1.2 Cliquez deux fois sur l'icône "SuperLink" sur le bureau du PC n°1 et celui du PC n°2. 
"Connecting" sera affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran pour indiquer que le PC est 
connecté à un PC distant..

5.1.3 Une fois que les deux ordinateurs sont connectés, "Remote connected" sera affiché dans 
le coin inférieur gauche de l'écran.
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5.1.4 Vous pouvez copier, coller et déplacer les fichiers et les dossiers entre les deux ordinateurs 
comme avec le gestionnaire de fichiers Windows Explorer®.

5.1.5 Le site à distance affichera " it's busy now, please wait…"

(occupé pour le moment, veuillez attendre)

6. Utilisation du réseau USB (émulation Ethernet)
6.1 Installation du pilote sur Windows® 98, Windows® ME, Windows® 2000 et Windows® XP

Choisissez le chemin "D:\DRIVER\BF-7311\WINDOWS\Virtual Network_Install"

(D: représente le CD-ROM) et cliquez sur "Setup.exe" pour installer le pilote.

Attention : Ne branchez pas le câble U232-006 dans le port USB du PC pendant que vous

installez le pilote.

6.2 Emploi du réseautage USB 

Une fois que le pilote est installé, branchez le câble U232-006 dans votre PC. Windows® installera
le logiciel de réseau pour ce dispositif après quoi vous pouvez l'employer comme un adaptateur
Ethernet.
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7. FAQ
Q : Que se passe-t-il si le câble U232-006 ne peut pas être installé ?
R : Si votre Carte USB 2.0 PCI utilise le logiciel Orangemicro, téléchargez la version 2.0.9

(Windows 98, ME, 2000 & XP) du site web d'Orangemicro (www.orangemicro.com).
Si votre Carte USB 2.0 PCI utilise le logiciel Microsoft, téléchargez la version 5.1.2600
(Windows 2000 & XP) du site web de Microsoft.

Q : Comment puis-je savoir si les deux PC sont bien connectés ?
R : "Remote connected" sera affiché dans le bas de l'écran des deux ordinateurs.

Q : Dois-je installer le pilote chaque fois que je déconnecte le câble ?
R : Vous ne devez pas installer le pilote quand vous déconnectez le câble à moins que vous ne 

vouliez plus utiliser le câble. Si le câble ne sera plus utilisé, vous pouvez le désinstaller et
supprimer le pilote de votre PC.

Q : Puis-je connecter 3 PC pour former un réseau USB ?
R : Oui. Connectez le câble n°1 du premier PC au deuxième PC. Connectez le câble n°2 du 

deuxième PC au troisième PC. Si vous désirez connecter un quatrième PC à ce réseau USB, 
connectez un troisième câble entre le troisième et le quatrième PC.
Connectez un cinquième et un sixième PC de la même manière.

8. Garantie
Garantie limitée d'un an
TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vice de matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an à partir de la date
d'achat. L'obligation TRIPP LITE selon cette garantie se limite à réparer ou remplacer (à son choix) les produits défectueux. Pour obtenir un
service sous cette garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de renvoi de matériel (ARM) de Tripp Lite ou d'un centre de
service autorisé. Les produits doivent être renvoyés à Tripp Lite ou à un centre de service autorisé Tripp Lite avec frais de transport
prépayés et doivent être accompagnés d'une brève description du problème rencontré et d'une preuve de la date et de la place d'achat. Cette
garantie ne s'applique pas à l'équipement qui a été endommagé par accident, négligence ou emploi abusif ou a été modifié de quelque
manière.

SAUF POUR CE QUI EST ÉTABLI DANS CE DOCUMENT, TRIPP LITE NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU
IMPLICITE, Y COMPRIS GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ ET DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER. Certains états ne
permettent pas de limite ou d'exclusion de garantie implicite, les limites et exclusions indiquées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à
l'acheteur.

SAUF POUR CE QUI EST ÉTABLI CI-DESSUS, EN AUCUN CAS TRIPP LITE NE SERA RESPONSABLE DE DÉGÂTS DIRECTS,
INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS LIÉS À L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AVERTI DE LA
POSSIBILITÉ DE CES DÉGÂTS. Plus spécifiquement, TRIPP LITE n'est pas responsable des coûts, comme la perte de profits ou de
bénéfices, la perte d'équipement, la perte d'utilisation de l'équipement, la perte de logiciel, de données, le coût des substituts et les plaintes
de tiers ou autrement.

Avertissement de brouillage radioélectrique FCC
Remarque : Cet équipement a été testé et est conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 du règlement
FCC. Ces limites sont destinées à apporter une protection raisonnable contre le brouillage néfaste dans une installation résidentielle. Cet
équipement engendre, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et employé conformément au guide
d'utilisation, peut brouiller les communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que ce brouillage ne se produira pas dans une
installation particulière. Si cet équipement provoque un brouillage néfaste à la réception radio ou T.V., ce qui peut être déterminé en mettant
l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur devrait essayer de corriger ce problème par l'une des mesures suivantes : réorienter ou
déplacer l'antenne de réception, augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur, connecter l'équipement dans une prise qui se
trouve sur un autre circuit que le récepteur, consulter le revendeur ou un professionnel de la radio/télévision. L'utilisateur doit employer des
câbles et connecteurs blindés avec ce produit. Tout changement ou modification à ce produit qui n'est pas expressément approuvé par la
partie responsable de la conformité peut invalider la capacité de l'utilisateur à employer l'équipement.

200411086 93-2413 U232-006 Owners Manual.qxd  12/2/2004  1:51 PM  Page 54



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA 
773.869.1234 (USA) • 773.869.1212 (International) 

www.tripplite.com


	job info: 200411086  93-2413_FR


