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Addendum for CE Products 
with Power Cords
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This product is provided with a North American detachable input power 
cord. When installed elsewhere, a local detachable input power cord (not 
supplied) must be used. The local input power cord must meet the following 
international standards: IEC 60884 plug (FR, DIN, UK, AU or IT), IEC 60320 
connector (C13 or C19) and HAR IEC 60525 electric cable.
Ce produit est fourni avec un cordon d’alimentation d’entrée amovible au 
format nord-américain. En cas d’installation dans une autre localisation, un 
cordon d’alimentation d’entrée amovible local (non fourni) doit être utilisé. 
Le cordon d’alimentation d’entrée local doit être conforme aux normes 
internationales suivantes : fiche CEI 60884 (FR, DIN, UK, AU ou IT), 
connecteur CEI 60320 (C13 ou C19) et câble électrique HAR CEI 60525.
HINWEIS: Dieses Produkt ist mit einem nordamerikanischen abnehmbaren 
Netzkabel ausgestattet. Wenn es an einem anderen Ort installiert wird, 
muss ein lokales abnehmbares Netzkabel (nicht mitgeliefert) verwendet 
werden. Das lokale Netzkabel muss den folgenden internationalen Normen 
entsprechen: IEC 60884 plug (Steckverbinder) (FR, DIN, UK, AU oder IT), 
IEC 60320 connector (Anschluss) (C13 oder C19) sowie HAR IEC 60525 
electric cable (Netzkabel).
Este producto se suministra con un cable de alimentación de entrada 
extraíble Norteamericano. Cuando se instala en otro lugar, se debe utilizar 
un cable de alimentación de entrada extraíble local (no suministrado). El 
cable de alimentación de entrada local debe cumplir con los siguientes 
estándares internacionales: enchufe IEC 60884 (FR, DIN, UK, AU o IT), 
conector IEC 60320 (C13 o C19) y cable eléctrico HAR IEC 60525.
Questo prodotto è dotato di un cavo di alimentazione di ingresso volante 
per il Nord America. Se installato altrove, è necessario utilizzare un 
cavo di alimentazione di ingresso volante locale (non fornito). Il cavo di 
alimentazione di ingresso locale deve essere conforme ai seguenti standard 
internazionali: Spina IEC 60884 (FR, DIN, UK, AU o IT), connettore IEC 
60320 (C13 o C19) e cavo elettrico HAR IEC 60525.


